
Zaag lijst

BewerkingOppervlakMateriaalBALengte (mm)Afmeting (mm)OmschrijvingAantalNummer

 Stralen - Spuiten    

-

Afsteunpunt actuator las samenstelling1140712-2501.iam

 Stralen - Spuiten    

-

Montage oog las samenstelling2140712-2502.iam

  Steel     8DIN 125 - A 17.ipt

  Steel     8DIN 933 - M16  x 60.ipt

  Steel     8DIN 933 - M24  x 80.ipt

  Steel     8DIN 934 - M16 x 2.ipt

  Steel     8ISO 7094 - ST 24 - 100 HV.ipt

Dimension tolerance:

                            ACC. EN ISO 13920 (Class B)

3e Industrieweg 7 8051 CL Hattem Nederland Tel 038 444 2855 Fax 038 444 5653

Machining tolerances:

                            ACC. ISO2768-mK

1 : 10

  Weight:

140712-2500.iam

Roughness:

                ACC. ISO 1302

PO140712

Vloer afsteunpunt actuator compleet 
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140712-2502.iam

DIN 933 - M24  x 80.ipt

ISO 7094 - ST 24 - 100 HV.ipt

DIN 934 - M16 x 2.ipt

DIN 933 - M16  x 60.ipt

DIN 125 - A 17.ipt
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